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Mittaa nurkasta seinäpro�ilien ulkoreunoihin  
(kts. mitat eri mallien pohjakuvista). Varmista vatu-
passilla pro�ilien pysty- ja vaakasuoruus (tulevat 
samalle korkeudelle). Käytä mukana tulevaa mitta-
tikkua.

2 Merkitse porauskohdat seiniin. Varmista vielä, että pro�ilit ovat  
samalla korkeudella, käytä tarvittaessa lattiantasauskumipaloja.  
Poraa reiät (ł 3 � 3,5 mm ilman betonitulppia, ł 6 mm betonitulpille) , 
tiivistä silikonilla ja ruuvaa pro�ilit kiinni.

3 Kiinnitä ovien vetimet.
Aseta lasiseiniin mag-
neetti- ja alatiivisteet.  
Huom! Alatiiviste 
leikattava lattiaa  
myötäileväksi  (tee 
tämä kohdassa viisi). 

4 Käännä lattiantasauskumipalat 90� seinäkiinni-
tyspro�ilien alle. Katkaise ja poista tarvittaessa 
tasauspalan suora osuus (esim. jos lattiakaato on 
jyrkkä). 
Aseta toinen seinä seinäkiinnityspro�iliin. Kiinnitä 
porakärkiruuveilla säätövara-aukkojen kohdille 
(seinänpuoleiseen reunaan aukkoa, säätövaran 
maksimoimiseksi). Toinen ovi kiinnitetään samalla 
tavalla. 
Katso, että ovet sulkeutuvat hyvin (kohtaavat 
kunnolla toisensa). Säädä ovia tarvittaessa seinä-
kiinnityspro�ileissa olevien säätövara-aukkojen/
ruuvien avulla. 

5 Ovissa on rajaton n. 180� säätömahdollisuus. 
Ovet on lukittava haluttuun asentoonsa. 
Nostomekanismin viimeistelylukitus: Astu sisään 
suihkutilaan, aseta ovet kiinni-asentoon mag-
neetit  tarkasti vastakkain. Kiinnitä porakärkinen 
lukitusruuvi / ovi, oheisen kuvan osoittamaan 
paikkaan (A). Kun lukitusruuvit ovat paikoillaan 
sulkeutuvat ovet aina siististi nosto- 
saranamekanismin ansiosta.

Käytä lattiantasaus- 
kumipaloja seinä-
kiinnityspro�i-
lien korkeuden 
hienosäätöön. Voit 
tarvita pro�ilikoh-
taisesti enemmän 
kuin yhden palan.

Lopuksi, leikkaa tarvittaessa terävää veistä 
käyttäen ovien alatiivisteet lattiaa myötäi-
leviksi.
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